
Hyperspektrale NIR Kamera FX17

Genauigkeit verbessern und Kosten reduzieren
Die Specim FX17 eignet sich für Anwendungen in der 
Industrie und in Laboren. Sie arbeitet im Zeilenscanmo-
dus und sammelt alle hyperspektralen Daten im nahen 
Infrarot (900 - 1700 nm).

Die Specim FX17 eignet sich am besten für:
n Qualitätsbestimmung von Lebensmitteln und Tierfutter
n Mülltrennung
n Recycling
n Feuchtigkeitsmessung
n Security und Gefahrenstellen

Features
n Spektralbereich: 900 - 1700 nm
n Hohe räumliche Auflösung: 640 Pixel
n Hohe Geschwindigkeit
n 527 fps (Vollbild) mit GigE
n 670 fps (Vollbild) mit CameraLink
n Freie Wahl der Wellenlänge in 224 Bändern
n Integrierte Bildkorrektur
n Einheitliche spektrale Kalibrierung
n GigE oder CameraLink Schnittstellen
n Einfacher Einbau in industrielle Umgebungen
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Learn more:
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Hyperspektrale NIR Kamera FX17
Spezifikation FX17
Spektralbereich 900 - 1700 nm

Spektrale Auflösung (FWHM) 8 nm (Durchschnitt)

Spectral sampling/pixel 3,5 nm

Spektrale Bänder 224 Mit Standard-Binning

Numerische Apertur 1,7 Mit Standard-Objektiv

Vergrößerung 0,80

Effektive Pixelgröße 18,7 μm bei Front-Objektiv Bildebene

Effektive Spaltbreite
Physical width 42 μm. 
Projection on sensor 32 μm (M=1.3)

bei Front-Objektiv Bildebene

Effektive Spaltlänge 12,0 mm bei Front-Objektiv Bildebene

SNR @ max. Signal 1000:1

Bit 12

Max. Bildrate
670 (FX17) fps 
527 (FX17e) fps Vollbild

Binning 1, 2, 4 spektral und räumlich Standard: 2 spektral x 1 räumlich

ROI Frei wählbare Bänder

Min. Höhe des ROI ist zwei einfach gebinnte Reihen. Max. Bildrate wird 
bestimmt durch die Anzahl der Reihen zwischen der 1. Reihe des 1. mROI 
und der letzten Reihe des letzten mROI und der Anzahl der Reihen die in 
den mMROIs enthalten sind.

Pixel Funktionsfähigkeit

99.5% 
Erlaubte Cluster: 
Größe 2 - 6 Pixels: N/A 
Größe 7 - 12 Pixels: ≤ 6 
Größe 13 - 19 Pixels: ≤ 2 
Größe 20 - 35 Pixels: ≤ 1 
Größe > 35: 0

Bildkorrekturen

Non-Uniformity Korrektur One point NUC

Austausch schlechter Pixel

Automatic Image Enhancement (AIE) AIE: Einheitliche spektrale Kalibrierung + korrigierte smile and keystone Aberrationen

Sensormaterial InGaAs

Sensor Kühlung TEC

Full Well Kapazität 1,44 Me-

Auslese-Modi IWR / ITR

Temperatur der Optik Passive Standard: 20 °C

Objektivhalterung Kundenspezifische Halterung

Frontobjektiv FOV 
Optionen

12 deg 
38 deg (standard) 
53 deg 
69 deg 
75 deg 
92 deg

Nur das Standardobjektiv ist speziell für die FX17 gefertigt. Mit anderen 
Objektiven können sich die optischen Parameter verändern.

Digital data output/control 
Schnittstellen

GigE Vision, CameraLink

Kamerakontroll-Protokolle GenICam, ASCII

Power input 12 V DC (±10%)

Power consumption Max 24 W

Verbindungsstecker

Industrial Ethernet oder CameraLink 
(Standard MDR 26-pin) 
Power – Fischer 12pin 
DBPLU1031Z012|130G

IP IP52

Abmessungen (L x B x H) 150 x 75 x 85 mm
Befestigungsmöglichkeiten an 3 Seiten Mounting Kit liefert 24 mm Abstand 
zusätzlich

Gewicht 1,56 kg

Aufbewahrungstemperatur -20 ... +50 °C (non-condensing)

Betriebstemperatur +5 ... +40 °C (non-condensing)

Relative Luftfeuchtigkeit 5% – 95% (non-condensing)
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